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1. Motorisierter Individualverkehr: 6ffentlich zugangliche Parkierung

1.1 Ausgangslage

Als "6ffentlich zugangliche Parkierung" werden alle Parkplatze und Parkierungsanlagen bezeich-
net, die fir die Nutzung durch die Offentlichkeit zur Verfligung stehen. Sie kénnen sich im Eigen-
tum des Kantons, der Gemeinden oder von Privaten befinden.

— Bei Einkaufsladen oder Unternehmen gelten Kundenparkfelder als 6ffentlich zuganglich.
Personalparkfelder stehen nur fir die Angestellten der jeweiligen Institution zur Verfigung
und gelten daher nicht als 6ffentlich zuganglich.

— Bei Wohniiberbauungen gelten Besucherparkplatze als 6ffentlich zugangliche. Parkfelder
fur die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnuberbauung stehen nur diesen zur Verfu-
gung und gelten daher nicht als 6ffentlich zugénglich.

— An Bahnhoéfen gelten Abstellplatze fir Park+Ride (P+R) oder Kundenparkfelder fur Nutzun-
gen, die in Bahnhdfen untergebracht sind, als 6ffentlich zuganglich.

Die o6ffentlich zuganglichen Parkplatze im Eigentum des Kantons Obwalden werden einheitlich
bewirtschaftet. Ausserhalb der kantonalen Liegenschaften besteht aktuell keine Verpflichtung zur
Bewirtschaftung der o6ffentlich zuganglichen Parkplatze. Dennoch werden diese offentlich zu-
ganglichen Parkplatze zu einem relevanten Teil bereits heute bewirtschaftet, jedoch ohne ein-
heitliche Tarifstruktur. Aus Nutzersicht ware es vorteilhaft, wenn die Tarife und die Zahlungsmdg-
lichkeiten (z. B. Parkingpay-App) einheitlich funktionieren wirden. Aufgrund der unterschiedli-
chen Anforderungen ist zwischen Kurz- und Langzeitparkierung zu unterscheiden.

1.2 Kurzzeitparkierung

Einsatzgebiete

Kurzzeitparkierung wird insbesondere in Ortszentren in der Nahe von Verkaufs- und Dienstleis-
tungsnutzungen wie Einkaufsladen, Post, Banken etc. angeboten. Ihr Zweck ist die Ermoglichung
des Abstellens von Autos wahrend eines Einkaufs oder der Inanspruchnahme einer Dienstleis-
tung. Sie sollen jedoch nicht Uber l&ngere Zeit, z. B. als Park+Ride oder Ersatz fur einen Gara-
genplatz am Wohnort, genutzt werden.

Ziele

Bei der Kurzzeitparkierung sind langfristig eine einheitliche, gut verstandliche Tarifstruktur, eine
flachendeckende Bewirtschaftung und benutzerfreundliche Zahlungsmethoden anzustreben. Mit
einer optimalen Bewirtschaftung der Kurzzeitparkfelder soll das Langzeitparkieren verhindert wer-
den. Dies sichert der Kundschaft von Einkaufsladen und Dienstleistungsbetrieben laufend freie
Parkfelder.
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Anzustrebende Standards

Eine einheitliche Tarifgestaltung der Parkfelder im ganzen Kanton Obwalden ware kaum praxis-
tauglich, da nicht alle Gemeinden gleich gut mit den offentlichen Verkehrsmitteln erschlossen
sind. Allfallige Parkgebihren sollen in diesem Sinne abgestuft werden. Das bedeutet folglich,
dass fiir die gut mit dem 6ffentlichen Verkehr (OV) erschlossene Kerngemeinde Sarnen héhere
Tarife gelten sollen als fiir die weniger gut mit dem OV erschlossenen Gemeinden Zuséatzlich
fallen werktags die Tarife hdher aus, je langer parkiert wird.

Die maximale Parkdauer im Ortskern soll kurz sein. In Ortszentren wird die Kurzzeitparkierung
haufig auch als Blaue Zone organisiert. Bei Blauen Zonen sind die maximalen Parkzeiten starr
und schweizweit einheitlich geregelt. Zu beachten ist, dass bei ihnen von 19:00 bis 08:00 Uhr
keine Parkzeitbeschrankung gilt. Um eine gewisse Einheitlichkeit hinsichtlich der Parkplatzbewirt-
schaftung zu erreichen, sollen fur die Kurzzeitparkierung primar Blaue Zonen gepriift werden.
Andere Bewirtschaftungskonzepte sollen dort zur Anwendung kommen, wo mit Blauen Zonen die
Bedurfnisse nicht ausreichend abgedeckt werden kénnen. Auf grossen Parkplatzen ist zudem
eine Bewirtschaftung mit Geblhren anzustreben, um einerseits eine gewisse Lenkungswirkung
zu erzielen und andererseits flr den Unterhalt zu sorgen. Es sollen bequeme Zahlungsmadglich-
keiten (bspw. via App oder Twint) angeboten werden. Der Kanton macht sehr gute Erfahrungen
mit den eingesetzten Parkuhren und Zahlungsmaéglichkeiten.

Mittel- bis langfristig sollen auf grésseren Parkierungsflachen ausserhalb der Fahrbahn standard-
massig Ladestationen flir Elektroautos installiert werden (analog Sarnen Bahnhof).

1.3 Langzeitparkierung

Einsatzgebiete

Parkmdglichkeiten mit Parkzeiten von Uber ca. 3 h sind als Langzeitparkierung einzustufen. Es
existieren zwei Einsatzgebiete von Langzeitparkierung: Umsteigepunkte (Bahnhofe etc.) und tou-
ristische Orte (Sehenswurdigkeiten, Seilbahnstationen etc.). An Umsteigepunkten leistet die
Langzeitparkierung einen Beitrag zur Férderung der kombinierten Mobilitat. Dies betrifft vor allem
Arbeitende unter der Woche, die mit dem Auto zum néachstgelegenen Bahnhof fahren, das Auto
abstellen und mit dem Zug oder dem Bus zum Arbeitsort fahren (Park+Ride). An wichtigen Um-
steigepunkten kdénnen Parkierungsanlagen die Bildung von Fahrtengemeinschaften férdern. In
diesem Fall mindestens zwei Personen in separaten Fahrzeugen zu einem entsprechenden
Langzeitparking und setzen die Reise gemeinsam in einem einzigen Fahrzeug fort.

An touristischen Orten wie z. B. in Engelberg oder Alpnachstad werden die Langzeitparkplatze
vor allem von einem touristischen Publikum genutzt; insbesondere an den Wochenenden und
den Feiertagen.

Ziele

Auch bei der langfristigen Bewirtschaftung sind eine einheitliche, gut verstandliche Tarifstruktur,
eine flachendeckende Bewirtschaftung und benutzerfreundliche Zahlungsmethoden anzustre-
ben. Die Tarife fur die Langzeitparkierung sind so zu gestalten, dass eine gewisse Lenkungswir-
kung hinsichtlich des motorisierten Verkehrsaufkommens und die Belegungsziffer der Parkie-
rungsanlagen entfaltet wird. Dadurch werden die kombinierte Mobilitadt und die Bildung von Fahr-
gemeinschaften gefordert und das touristische Publikum ermutigt, den OV zu beniitzen.
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Anzustrebende Standards

Auch bei der Langzeitparkierung sind kantonsweit moéglichst einheitliche Standards betreffend die
Tarife und Zahlungsmdoglichkeiten anzustreben. Anders als bei den Kurzzeitparkplatzen gilt es zu
unterscheiden, ob die Parkfelder fiir die Mobilitdtskombination (P+R, Fahrgemeinschaften) oder
fur einen touristischen Ausflug besetzt werden. Der erste Fall ist zu begrissen, da dadurch die
Strassen entlastet werden und der OV geférdert wird. Die Tarife in den Tourismusgebieten (z. B.
bei Seilbahnstationen) sind separat in Abhangigkeit zur OV-Erschliessung festzulegen.

Um den Wechsel auf den OV und Fahrgemeinschaften zu fordern, ist es zweckmassig, die Tarife
fur einen Arbeitstag tief zu halten. Mittel- bis langfristig sollen Ladestationen fiir Elektroautos das
P+R-Angebot erganzen.

Sollten die Umsteigepunkte fur Fahrgemeinschaften eine hohe Nachfrage auslésen, besteht die

Maoglichkeit, zu einem spateren Zeitpunkt Gebuhren fur diese festzulegen. Kurzfristig wird emp-
fohlen, auf die Erhebung von Gebuhren zu verzichten.
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2, Offentlicher Verkehr — Zusatzangebote

Wo aus wirtschaftlichen Griinden das OV-Grundangebot nicht ausgebaut werden kann oder kein
OV-Grundangebot méglich ist, sollen Zusatzangebote zur Verfiigung gestellt werden. Verschie-
dene Zusatzangebote mit &ffentlichem, halbéffentlichem und privatem Charakter sind auf ihre
Eignung fir die Anwendung im Kanton gepriift worden. Angebote mit 6ffentlichem Charakter lie-
gen in der Verantwortung des Kantons und der Gemeinden. Dadurch bestehen hier die gréssten
Einflussmoglichkeiten fir den Kanton. Bei den Angeboten mit halbéffentlichem Charakter sind
hingegen Dritte involviert und bei Angeboten mit privatem Charakter sind Dritte in vollem Umfang
daflr zustandig. Somit sind bei Angeboten mit halbéffentlichem und privatem Charakter die Ein-
flussmoglichkeiten fir den Kanton und die Gemeinden geringer und beschranken sich bei Ange-
boten mit privatem Charakter nur auf eine allfallige finanzielle Unterstiitzung oder Kommunikati-
onsmassnahmen. Die Finanzierung ist je nach Angebot unterschiedlich. Bei vielen Zusatzange-
boten ist es Ublich, mit privaten Tragerschaften zusammenzuarbeiten.

21 Auslegeordnung Zusatzangebote

Angebote mit 6ffentlichem Charakter

PubliCar

Bei PubliCar handelt es sich um ein etabliertes Rufbusangebot der Postauto AG. Die Busse ver-
kehren nur bei telefonischer Voranmeldung oder Bestellung Gber eine App. Es sind Ausflihrungen
mit festem Fahrplan und Linienverlauf (Bsp. Niederhasli ZH), aber auch Tur-zu-Tur-Verbindungen
(Region Appenzell) mdglich. Das Konzept eignet sich vor allem fir Gebiete mit weniger als 100
Einwohnenden pro km?, welche fiir konventionelle Buskonzepte wie Ortsbusse zu wenig stark
besiedelt sind. PubliCar-Angebote sind ins Tarifsystem des 6ffentlichen Verkehrs integriert, zum
normalen Billett ist jedoch noch ein Zuschlag zu entrichten.

Kollibri

Bei Kollibri handelt es sich ebenfalls um ein Rufbusangebot der PostAuto AG. Die Postauto AG
hat das Angebot im Rahmen verschiedener Versuchsbetriebe z. B. in der Region Brugg AG ge-
testet. Im Gegensatz zu PubliCar sind hier keine fixen Linienverlaufe vorgesehen, sondern es
handelt sich um ein reines Tir-zu-Tur-Angebot flr die "erste und letzte Meile". Die Bestellung ist
ausschliesslich mittels einer App mdglich und das Angebot verflgt Uber einen Sondertarif. Mit
einem OV-Abonnement erfolgt lediglich ein Rabatt auf den Fahrpreis.

mybuxi

Bei mybuxi handelt es sich um einen "6ffentlichen" Taxibetrieb auf privater Basis, der mit Elektro-
Vans betrieben wird. Als Fahrpersonal kommen entweder Freiwillige — z. B. Vereinsmitglieder
oder Senioren — oder professionelle Fahrer und Fahrerinnen zum Einsatz. Die Bestellung der
Fahrzeuge erfolgt mittels einer App. Das Angebot ist an keinen Fahrplan und an keine Haltestel-
len gebunden. Die Tarife liegen in einer dhnlichen Gréssenordnung wie die OV-Billettpreise fiir
vergleichbare Strecken, sind aber nicht ins OV-Tarifsystem integriert.
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Bus alpin

Die Bus-alpin-Angebote erschliessen beliebte Ausflugsziele im Berggebiet. Die Angebote kénnen
dabei als fixer Linienbetrieb oder als Rufbus organisiert werden. Je nach Nachfrage erfolgt das
Angebot saisonal oder nur an bestimmten Tagen, z. B. nur an Wochenenden. Fur den Betrieb
wird mit lokalen Tragerschaften zusammengearbeitet. Offentliche Abgeltungen sind keine vorge-
sehen. Daher sind zur Deckung der Kosten die Billettpreise etwas héher als bei regularen OV-
Angeboten, und OV-Abonnemente sind nicht guiltig.

Angebot mit halbéffentlichem Charakter

Taxito

Bei Taxito handelt es sich um eine spontane Fahrgemeinschaft. Als Abgangspunkte fungieren
fixe Haltestellen. Die Buchung einer Fahrt erfolgt mittels SMS. Nach Bestellung wird das ge-
winschte Fahrtziel an der Haltestelle angezeigt, sodass vorbeifahrende Fahrzeuge den warten-
den Fahrgast spontan mitnehmen kénnen. Wenn sich eine Mitfahrgelegenheit ergibt, wird mit
einer SMS der Zentrale das Fahrzeugkennzeichen mitgeteilt. Mit einem weiteren SMS erfolgt die
Bezahlung. Weder fiir Fahrgaste noch fir Fahrer und Fahrerinnen ist eine Voranmeldung erfor-
derlich. Das Angebot kann somit sehr spontan genutzt bzw. eine Mitfahrgelegenheit spontan an-
geboten werden.

Angebot mit privatem Charakter

Fahrgemeinschaften

Es gibt eine Vielzahl Apps auf privater Basis fir die Bildung von Fahrgemeinschaften, z. B. Bla-
BlaCar, Karzoo, E-carpooling, HitchHike und Mobility Carpool. Im Gegensatz zu Taxito sind diese
Angebote nicht an fixe Abgangsorte gebunden, sondern ermdglichen sehr individuelle Abfahrts-
und Zielorte.

2.2 Massnahmen

Kurz- bis mittelfristig werden folgende Zusatzangebote gepriift:

— Ab dem Bahnhof Sarnen soll als Weiterentwicklung des heutigen abendlichen Rufbusange-
bots ein Ausbau gepruft werden. Neu soll es ermdglicht werden, auch abends ab ca. 20:00
Uhr von zu Hause zum Bahnhof oder ins Zentrum zu gelangen. Dazu soll eine Lésung mit-
tels einer App gepruft werden.

- Auf den Strecken Sachseln Bahnhof — Alggialp und Alpnach Dorf — Liitholdsmatt soll ein
Bus-alpin-Angebot fir den Sommer geprift werden.

Langfristig werden folgende Zusatzangebote gepruft:

— Mybuxi und Taxito sollen zu einem spateren Zeitpunkt erneut gepruft werden. Mybuxi erflllt
verschiedene Zwecke und eignet sich als OV-Zusatzangebot zu Randzeiten, fiir den Trans-
port insbesondere von alteren Personen oder auch fur Warentransporte im Siedlungsgebiet.
Taxito eignet sich besonders gut in Talern, wo die Personen entlang der Route gut gesam-
melt werden kénnen und wo das OV-Angebot nicht gut ausgebaut ist sowie als Erganzung
in den Randzeiten.

Bei Angeboten mit 6ffentlichem und halbéffentlichem Charakter bestehen fur den Kanton gros-
sere Férderungsmadglichkeiten als bei Angeboten mit privatem Charakter. Daher soll der Fokus
fir Zusatzangebote auf den Angeboten mit 6ffentlichem und halbéffentlichem Charakter liegen.
Private Angebote fiir Fahrgemeinschaften werden aber ebenfalls als Chance gesehen. Der Kan-
ton kann die privaten Anbieter mit Kommunikationsmassnahmen und bei Bedarf allenfalls mit
Infrastrukturen wie dispers ausgeschiedenen Parkplatzen unterstitzen.
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3. Kombinierte Mobilitat

Unter dem Aspekt der kombinierten Mobilitdt werden die Umsteigepunkte zwischen Individual-
verkehr und o&ffentlicher Verkehr sowie Treff- und Umsteigepunkte fur Fahrgemeinschaften the-
matisiert. Bei den Umsteigepunkten zwischen Individualverkehr und 6ffentlicher Verkehr stehen
die Bahnhéfe sowie die Bushaltestelle Post in Kerns im Fokus. Die Bahnhéfe Ewil Maxon und
Kaiserstuhl stellen hingegen keine Umsteigepunkte dar oder haben als solche nur eine geringe
Bedeutung, weshalb in diesem Kapitel nicht weiter auf sie eingegangen wird.

3.1 Umsteigepunkte 6ffentlicher Verkehr — Individualverkehr (Mobilitatshubs)

Kategorisierung der Mobilitatshubs

Die ausgeschieden Mobilitatshubs sind anhand der Wichtigkeit der Umsteigepunkte in zwei Prio-
ritatsstufen unterteilt worden. Die Unterteilung erfolgte aufgrund der Kriterien Bedeutung bezlig-
lich Alltags- und Freizeitverkehr, Einzugsgebiet, Ein- sowie Aussteigerzahlen des o6ffentlichen
Verkehrs und Qualitédt des Bahnangebotes. Drei Mobilitdtshubs fallen in die erste Prioritatsstufe:

— Alpnachstad
— Sarnen
— Engelberg

Sarnen ist ein stark genutzter Umsteigepunkt fir den Alltagsverkehr. Zudem wird der Bahnhof
wahrend den Wintermonaten auch vom Freizeitverkehr rege genutzt. Die Bahnhdfe in Engelberg
und Alpnachstad hingegen sind in erster Linie wichtige touristische Umsteigepunkte.

In die zweite Prioritatsstufe fallen die folgenden Mobilitatshubs:
— Alpnach Dorf

— Sarnen Nord

— Sachseln

- Giswil

— Lungern

— Kerns, Bushaltestelle Post

Kerns ist zwar nicht ans Eisenbahnnetz angebunden, die Bushaltestelle Kerns Post verdient
aber dennoch den Status als Mobilitathub, weil diese Haltestelle auch als Umsteigepunkt zwi-
schen dem Velo oder allenfalls dem Auto und dem Bus genutzt wird.
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Ubersicht bestehende Infrastruktur und Angebote
Bei den Mobilitdtshubs stehen aktuell die folgenden Angebote bzw. die folgende Infrastruktur zur
Verfugung:

Mobilitatshub 1. Prioritat Bestehende Infrastruktur

Alpnachstad P+R, Veloabstellplatze, Informationsmdglichkeit, Aufenthaltsmdglichkeit, Verpflegungs-
moglichkeit

Sarnen P+R, Veloabstellplatze, Mobility-Standort, Schliessfach, Einkaufsmdglichkeit, Taxistand-

ort, Verpflegungsmaglichkeit, Informationsméglichkeit, Aufenthaltsméglichkeit, Elektrola-
destation, Veloverleih

Engelberg P+R, Veloabstellplatze, Einkaufsmdglichkeit, Taxistandort, Verpflegungsmaoglichkeit, In-
formationsmoglichkeit, Aufenthaltsmaglichkeit, Elektroladestation

Tabelle 1: Mobilitatshub 1. Prioritat

Mobilitatshub 2. Prioritat Bestehende Infrastruktur

Alpnach Dorf P+R, Veloabstellplatze, Mobility-Standort, Informationsméglichkeit, Aufenthaltsmoglich-
keit, Verpflegungsmaoglichkeit, Elektroladestation

Sarnen Nord Veloabstellplatze, Mobility-Standort, Informationsmdglichkeit, Aufenthaltsmaglichkeit,
Veloverleih

Kerns (Bushaltestelle) Veloabstellplatze, Verpflegungsmaoglichkeit, Elektroladestation

Sachseln P+R, Veloabstellplatze, Mobility-Standort, Informationsméglichkeit, Aufenthaltsmoglich-

keit, Verpflegungsmadglichkeit, Elektroladestation

Giswil P+R, Veloabstellplatze, Informationsmdglichkeit, Aufenthaltsméglichkeit, Verpflegungs-
moglichkeit, Elektroladestation

Lungern P+R, Veloabstellplatze, Informationsmdglichkeit, Aufenthaltsméglichkeit, Verpflegungs-

moglichkeit, Elektroladestation

Tabelle 2: Mobilitatshub 2. Prioritat
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Abbildung 1: Ubersicht Mobilitatshubs
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Analyse Veloabstellplatze an den Bahnhofen

Gemass dem Handbuch "Veloparkierung Empfehlungen zu Planung, Realisierung und Betrieb"
des Bundesamts fiir Strassen (ASTRA) wird der Veloabstellplatzbedarf an Bahnhdfen anhand
der Zahl der Wegreisenden (zusteigende Fahrgaste pro Tag) und anhand der Anzahl an P+R-
Abstellplatzen bestimmt:

— Pro zehn Wegreisende sind eins bis vier Veloabstellplatze zu erstellt (bzw. 0,1-0,4 Veloab-
stellplatze pro 1 Wegreisende)

— Pro 100 P+R-Abstellplatze sind finf Veloabstellplatze zu erstellen

In der folgenden Tabelle wird die Bandbreite flr den Veloabstellplatzbedarf nach dem Handbuch
"Veloparkierung Empfehlungen zu Planung, Realisierung und Betrieb" nachgewiesen und be-
urteilt, ob das heutige Angebot den Bedarf deckt:

Veloabstellplatzbedarf fiir Bahnreisende + Veloabstell, bedarf aufgrund P+R = Veloabstellplatzbedarf Total
Bahnhof Anzahl Anz. Veloabstellpl.| |vorhandene|Anz. Veloabstellpl.| |Veloabstellpl.| | vorhandene | Grundbedarf
Wegreisende | pro Wegreisenden| [Anzahl P+R- pro P+R-Platz Total Anzahl Velo- | gedeckt (in %)

(zusteigende min max Parkfelder " abstellplitze .
0.05 min | max min max
Fahrgiste) 0.1 0.4 (MIV)

Alpnachstad 246 25 98 20 1.0 26 99 36 138% [ 36%
Alpnach Dorf 789 79 316 9 0.5 80 317 80 100% 25%
Sarnen Nord 293 29 117 0 0.0 29 117 126 434% | 108%
Sarnen 1'737 174 695 10 0.5 175 | 69 245 140% 35%
Sachseln 564 56 226 30 1.5 58 228 120 207% 53%
Giswil 520 52 208 47 2.4 55 211 150 273% | 71%
Lungern 241 24 96 18 0.9 25 97 20 80% 21%
Engelberg 974 97 390 68 3.4 101 | 394 80 79% 20%

Minimum und Maximum der
Bandbreite werden abgedeckt
nur Minimum der Bandbreite
wird abgedeckt

Minimum der Bandbreite wird
nur knapp abgedeckt

auch Minimum der Bandbreite
wird nicht abgedeckt

Tabelle 3: Untersuchung Veloabstellplatzbedarf

Bei den meisten Bahnhofen wird zumindest das Minimum der Bandbreite gedeckt. In Alpnach
wird das Minimum jedoch nur knapp und in Lungern und Engelberg nicht erreicht. Diese Bahnhdfe
stehen deshalb im Fokus fir ein Monitoring. Daraus resultiert gegebenenfalls der Bedarf fir einen
Ausbau des Angebots. Ebenfalls stehen auf der Westseite beim Bahnhof Sarnen geméass Aus-
sagen in der Begleitgruppe zu wenige Veloabstellplatze zur Verfiigung.

Analyse Veloverleihangebote

Das Ziel von Veloverleihangeboten ist die sinnvolle Ergdnzung des OVs. Statt die gesamte Fahrt
im Auto zurtickzulegen, sollen die Personen die Bahn oder den Bus nutzen und fur die "letzte
Meile" aufs Leihvelo umsteigen oder — im Fall von kurzen Strecken — die gesamte Fahrt auf dem
Leihvelo zurlicklegen. Veloverleihangebote sind vor allem dort sinnvoll, wo Leute in unregelmas-
sigen Fallen ein Velo fir eine eher kurze Distanz nutzen mochten, z. B. um zum Arzt oder Coiffeur
zu gelangen oder um kleinere Einkaufe zu tatigen. Zum Pendeln werden Veloverleihangebote
weniger genutzt. Fur Pendler und Pendlerinnen ist es praktischer, von zu Hause mit ihrem eige-
nen Velo z. B. zum Bahnhof zu fahren und dieses dort abzustellen.

Auch im Tourismusverkehr kdnnen Veloverleihangebote eine Rolle spielen. Gerade dort, wo be-
reits Angebote von Hotels oder Velogeschaften bestehen, sollen diese aber nicht durch Angebote
der offentlichen Hand konkurrenziert werden. Fur "lokalen" Tourismus wie den Besuch des
Schwimmbads oder eines Naherholungsgebiets kann ein 6ffentlicher Veloverleih hingegen sinn-
voll sein.
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Die Topografie wirkt sich direkt auf das Potenzial fir Veloverleihangebote aus. Flache Gebiete
weisen ein hdheres Potenzial auf als Gebiete mit vielen Héhenunterschieden. In den meisten
Gemeinden im Kanton dirften die topografischen Anforderungen fur Veloverleihangebote erfillt
sein. Daneben ist es wichtig, dass an allen Orten im Kanton der gleiche Anbieter mit dem gleichen
System zur Verfiigung steht. Dies erhoht die Bekanntheit des Angebots und fiihrt zu einer
"Stammkundschaft". Ausserdem muss das System sehr einfach und flexibel bedienbar, zuverlas-
sig verfugbar sowie kostengiinstig sein. Denn je héher das Verhaltnis zwischen Parkgebuihren
und Veloverleihgeblhren ist, desto grdsser ist die Akzeptanz des Angebots.

Ein eher geringes Potenzial fir ein Veloverleihangebot besteht in Giswil. Die wichtigsten Ge-
schafte liegen dort in Bahnhofsnahe. Zudem ist die Streusiedlung im Westen sehr weitlaufig, und
fur die Kundschaft sind gentigend Parkplatze vorhanden. Geringes bis mittleres Potenzial besteht
in Lungern und Engelberg. In beiden Gemeinden liegt der Bahnhof abseits des Ortszentrums,
und die Topografie ist einigermassen vorteilhaft fur den Veloverkehr. Allerdings ist die Siedlung
in beiden Gemeinden weitlaufig, im Winter liegt oft Schnee, und im Sommer wurde in Engelberg
zudem eine gewisse Konkurrenz zum touristischen Veloverleih aufgebaut.

Grosses Potenzial besteht entsprechend einzig in Sarnen. Diese Gemeinde verfligt bereits Giber
ein Veloverleihangebot. Dieses gilt es auch in Zukunft zu erhalten und auszubauen.

P+R-Situation in Sarnen

In der Vergangenheit wurden in der Gemeinde Sarnen mehrere Lésungsansatze fir ein P+R-
Angebot untersucht, jedoch nicht umgesetzt. Vor der Einfliihrung von Parkgebihren wurde der
Parkplatz des Berufs- und Weiterbildungszentrums in Sarnen von zahlreichen Personen als P+R-
Platz genutzt. Die Erhebung von Parkgebiihren hat dies weitgehend unterbunden. Weil in Sarnen
das grdsste Potenzial fir P+R im Kanton Obwalden gesehen wird, soll eine Erweiterung des
bestehenden Angebots untersucht werden.

In einem ersten Schritt waren dafir die Auslastung der bestehenden P+R-Kapazitaten am Bahn-
hof sowie die bestehenden freien Kapazitaten beim Berufs- und Weiterbildungszentrum zu unter-
suchen. Die Untersuchungen zur P+R Situation in Sarnen sind gemass obigem Beschrieb durch-
zufuihren. Aus fachlicher Sicht sind eine Fremdparkierung in Seitenstrassen sowie die Nutzung
der Parkplatze beim Sarnen Center als P+R-Abstellplatze zu vermeiden.

3.2 Mobilitatshubs fir Fahrgemeinschaften

Allgemein

Fahrgemeinschaftsparkplatze sollen weiter geférdert werden. Sie sollen jeweils an peripheren
Lagen der Ortschaften und idealerweise im Umfeld wichtiger Strassenknotenpunkten wie Natio-
nalstrassenanschliissen oder wichtigen Strassenverzweigungen liegen. Da alle Nutzenden indi-
viduell mit dem eigenen Auto oder allenfalls mit dem Velo anreisen, besteht kein enger Bezug
zum Ortszentrum. Somit kann Mehrverkehr in den Ortszentren vermieden werden. Fahrgemein-
schaftsparkplatze sollen Uber eine ausreichende Anzahl an Parkfeldern verfiigen. Idealerweise
wird das Angebot erganzt mit einem gesonderten Bereich zum Ein- und Aussteigen, der einfach
von der Strasse her zuganglich und idealerweise mit einem Witterungsschutz verfiugt. Markierte
Parkfelder verbessern die Auslastung des Parkplatzes. Dadurch kann auch verhindert werden,
dass Fahrzeuge "zugeparkt" werden. Bei Fahrgemeinschaftsparkplatzen, die nahe an Ortschaf-
ten liegen und gut mit dem Velo erreichbar sind, sollen einzelne Veloabstellplatze angeboten
werden (optimalerweise gedeckt). Eine Zunahme der Nutzer, die mit dem Velo anreisen, ist je-
doch aufgrund verbesserter Veloabstellplatze nicht zu erwarten.
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Es erscheint zweckmassig, die Parkdauer mittels eines Ticketsystems oder eines Registrierungs-
systems zu begrenzen, damit der Parkplatz nicht zum Abstellen von Fahrzeugen lber einen Ian-
geren Zeitraum missbraucht wird. Als maximale Parkdauer sind 24—48 Stunden denkbar. Zudem
ist die Erhebung von Parkgebihren zu prifen, wobei die Tarife nur sehr moderat ausfallen sollen,
um eine hohe Akzeptanz zu erzielen. In einem ersten Schritt sollten die bestehenden Parkplatze
deshalb weiterhin kostenlos zur Verfligung gestellt werden.

Bestehende und potenzielle Fahrgemeinschaftsparkplatze

Im Kanton bestehen bereits Fahrgemeinschaftsparkplatze. Weitere potenzielle Standorte wurden
nach Aspekten wie der Distanz und Zufahrt zur Nationalstrasse sowie des Einzugsgebiets iber-
pruft. Dabei wurden Standorte mit Potenzial fiir neue Fahrgemeinschaftsparkplatze ermittelt. Der
untenstehende Ubersichtsplan zeigt die heute bereits genutzten Parkplatze (blau) sowie Stand-
orte mit Potenzial fur neue Fahrgemeinschaftsparkplatze (rot). Anschliessend erfolgt eine Beur-
teilung der einzelnen Standorte.

Legende
ﬁ Parkierungsmoglichkeit

samensud  Bestehendes Parkierungsangebot fiir
Fahrgemeinschaften

Apnachsid  Potenzial fiir zusatziches

Parkierungsangebot fiir Fahrgemein-
schaften

Massstabl 1: 100000

P p/ETEyamyEE

Sarnen Ei Nord =% -

- 'v
Sarnen Siid

Abbildung 2: Ubersicht Umsteigepunkte Fahrgemeinschaften
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Alpnach Stid (neu)

Der potenzielle Standort liegt in der Nahe des A8-Anschlusses Alpnach Sud (37). Je nach Lage
des Parkplatzes ist eine Richtplananpassung erforderlich. In einem ersten Schritt ist zu prifen,
ob ein geeigneter Standort fur einen Parkplatz vorhanden ist. Allenfalls kann die Parkierungsan-
lage mit einer Gewerbenutzung kombiniert werden.

- C " '

Abbildung 3: Méglicher Standort Alpnach Sid

Parkplatz Ei Nord Sarnen (bestehend)

Der Standort weist eine gute Lage in unmittelbarer Nahe des Kreisels auf, an dem die Strassen
von Sarnen, Alpnach, Stalden und Kerns aufeinandertreffen. Der Standort soll daher beibehalten
werden.

Abbildung 4: Bestehender Standort Ei Nord Sarnen
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Parkplatz Sarnen Siid (bestehend)
Ebenfalls direkt beim A8-Anschluss Sarnen Siid (35) gelegen, weist dieser Parkplatz eine ideale
Lage auf und soll daher beibehalten werden.

Abbildung 5: Bestehender Standort Sarnen Siid
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Sarnen Kantonspolizei (neu)

Ein Standort in unmittelbarer Nahe beim A8-Anschluss Sarnen Nord (36) ware optimal. Ein mog-
licher Standort istim Zusammenhang mit der Sanierung des Gebaudes der Kantonspolizei vertieft
zu prifen.

Abbildung 6: Méglicher Standort Sarnen Kantonspolizei

Giswil Zollhaus (bestehend)
An diesem Standort bestehen gute Platzverhaltnisse und ein idealer Zugang zur Nationalstrasse
A8 ist sichergestellt. Der Standort ist daher beizubehalten.

Abbildung 7: Bestehender Standort Giswil Zollhaus
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Engelberg Sporting Park (neu)
An diesem Standort ist vertieft zu priifen, ob Bedarf fiir einen Parkplatz fir Fahrgemeinschaften
besteht.

Siaiiiizisiiooan

Abbildung 8: Méglicher Standort Engelberg Sporting Park
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4. Engelberg

4.1 Ausgangslage

Aufgrund der bereits bestehenden Probleme und der geplanten Ausbauten im Tourismusangebot
von Engelberg (Projekt Titlis 3020) spielt der An- und Abreiseverkehr nach/von Engelberg im
Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrskonzept Obwalden und innerhalb des Themas Touris-
mus und Freizeit eine wichtige Rolle. Mit Ausnahme der Gemeinde Engelberg sind vor allem die
Gemeinden im Engelbergertal betroffen; sie liegen alle im Kanton Nidwalden. Auch in Nidwalden
ist der Verkehr von/nach Engelberg seit Iangerer Zeit ein Thema. Aktuell arbeitet eine Arbeits-
gruppe unter der Leitung des Kantons Nidwalden an mdglichen Lésungen. Viele der Lésungen
erfordern jedoch das Einverstandnis oder sogar das Engagement eines Unternehmens, der Ge-
meinde Engelberg oder des Kantons Obwalden. Die beiden Kantone haben sich deshalb darauf
geeinigt, das Thema gemeinsam im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts Obwalden zu bear-
beiten. Zum Thema liegen bereits zahlreiche Berichte und Planungsgrundlagen vor.

Die vorhandenen Probleme im Tourismus- und Freizeitverkehr im Engelbergertal sind weitge-
hend bekannt. Das hohe Verkehrsaufkommen auf der Strasse verursacht Ldrm und Luftschad-
stoffe; zusatzlich wird die Verkehrssicherheit insbesondere der zu Fuss Gehenden und Velo fah-
renden Personen beeintrachtigt. An schonen Sonn- und Feiertagen im Winterhalbjahr verursa-
chen die Hin- und insbesondere die Heimreise der Gaste eine hohe Belastung auf den Strassen
in Engelberg und im Engelbergertal. Gemass dem Bericht von Marty + Partner vom 26.10.2020
wird nur rund die Halfte aller Fahrten talwarts durch Tagesgaste verursacht. In die Lésungsfin-
dung mussen deshalb auch andere Gastesegmente einbezogen werden.

In den Dérfern des Engelbergertals kommt es teilweise zu Stausituationen, die die Funktionalitat
des gesamten Verkehrsnetzes stéren. Gemeinsam mit anderen Wintersportdestinationen in Ob-
walden, Nidwalden, Uri und dem Berner Oberland flhrt der Rickreiseverkehr aus Engelberg zu-
dem zu regelmassigen Verkehrsiberlastungen am Lopper. Volle Parkplatze (z.B. bei den Berg-
bahnen) und Suchverkehr in Engelberg sind — mit Ausnahme der Furenalp Bahn und bei den
Brunni-Bahnen— hingegen eher selten.

Zielfiihrende Lésungen setzen damit einerseits bei der Verkehrsbelastung auf der Strasse gene-
rell an, andererseits bei einer zeitlichen Entzerrung des Ruckreiseverkehrs an den Sonn- und
Feiertagen im Winterhalbjahr.

Die Verkehrskapazitat auf Strasse und Schiene im Engelbergertal stellt eine wichtige Basis fiir
die Konzeption und Einordnung von Lésungsansatzen zur Verbesserung der Verkehrssituation
dar. Nachfolgend werden die Kapazitaten auf der Talstrasse und auf der Bahnlinie im Engelber-
gertal beurteilt. Zudem werden in weiteren Kapiteln Ldsungsansatze beurteilt und zu Massnah-
menvorschlagen verdichtet.

4.2 Verkehrskapazititen auf der Talstrasse

Die nachfolgend zusammengefassten Erkenntnisse beziehen sich auf Untersuchungsergebnisse
der Firma Marty + Partner Ingenieurbiiro AG (Engelbergertal, Lésungsfindung Verkehrsentlas-
tung, Prasentation vom 26.10.2020) und auf Auswertungen verflgbarer Zahldaten einer Zahl-
stelle des Kantons Obwalden.
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Beurteilung durch Marty + Partner Ingenieurbiiro AG

Die Referenz-Zahlstelle H206, auf der die Beurteilung Marty + Partner aufbaut, liegt stdlich von
Wolfenschiessen. Marty + Partner geht an der Zahlstelle H206 von einer kritischen Verkehrs-
menge pro Fahrrichtung im Bereich zwischen 500 — 700 Fahrzeugen pro Stunde aus. Die kritische
Verkehrsbelastung bezieht sich vor allem auf die vorhandene Kapazitat der neuralgischen Ver-
kehrsknoten.

mRi Engelberg ®Ri Stans

Zéahlstelle Wolfenschiessen H206: Sonntagsverkehr (26.01.2020)
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Abbildung 9: Untersuchung Marty+Partner, Lage der Referenz-Zahistelle (linke Abbildung, roter Punkt) und kritische Verkehrs-
menge am Beispiel einer ausgewahlten Tagesganglinie (rechte Abbildung)

Zahldaten des Kantons Obwalden, Zahlstelle S07

Die Zahlstelle SO7 im Bereich der Kantonsgrenze OW/NW liegt sudlich von Grafenort. Die Ver-
kehrserzeugung durch die Nutzungen zwischen den beiden Zahlstellen ist vermutet gering. Zu-
dem ist davon auszugehen, dass der lokale Verkehr gegeniber dem Tourismusverkehr Engel-
berg mehrheitlich gegenlaufige Flutrichtungen hat. Die kritische Belastungsschwelle wird bezo-
gen auf die Daten an der Zahlistelle SO7 bei 600 Fahrzeugen pro Stunde angenommen. Dieser
Wert ist nicht als absoluter Wert zu verstehen, unterhalb welchem keine Behinderungen auftreten
kénnen. Er stellt vielmehr eine generelle Orientierungsgrdsse fur die Beurteilung der Verkehrssi-
tuation dar.

Die verfigbaren Daten stammen aus den Jahren 2016 bis 2019. Dabei liegen fiir kein Erhebungs-
jahr vollstandige geschlossene Erhebungsketten Uber alle Tage vor. Fur das Jahr 2018 liegen am
meisten Daten vor. Dieses Jahr wird mit Monatsdaten aus 2017 und 2019 erganzt, so dass ein
«virtuelles» gesamtes Jahr entsteht. Fur die Tage ohne Zahldaten wird individuell beurteilt, ob
eine Verkehrsbelastung Gber oder unter dem Schwellenwert wahrscheinlich ist.

Die Daten kénnen aufgrund der verfligbaren Datenreihen nicht zuverlassig verifiziert bzw. plau-
sibilisiert werden. Zudem ist der fiir die Beurteilung wichtige Schwellenwert von 600 Fahrzeugen
pro Stunde eine pragmatische, grobe Festlegung. Durch witterungsbedingte Einflisse und je
nach Uberlagerung von Feiertagen und Wochenenden kénnen sich zudem bedeutende Schwan-
kungen ergeben, welche mit dem Fokus auf ein Jahr nicht erfasst werden. Die Ergebnisse sind
somit als generelle Aussagen zu verstehen, welche bei Bedarf weiter zu vertiefen und zu verifi-
zieren sind.
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Spur 1: Fahrtrichtung Engelberg
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Abbildung 10: Auswertung Verkehrsdaten Zahlstelle SO7 fir die Fahrrichtung Engelberg (talwérts), Summenkurve iber 365 Tage
mit dem maximalen stiindlichen Verkehrsaufkommen je Tag, Tage mit Uberschreitung der kritischen Verkehrsmenge von 600
Fahrzeugen pro Stunde, Dauer der Uberschreitung der kritischen Verkehrsmenge (von oben nach unten)

Fazit Fahrtrichtung Engelberg (taleinwarts)

Richtung Engelberg wird der Schwellenwert an rund 10 Tagen (ca. 3% des Jahres) uUberschritten.
Die maximale Stundenbelastung liegt bei 800 Fahrzeugen pro Stunde. An den Tagen mit Uber-
schreitungen des Schwellenwertes dauert die Uberlast mehrheitlich 1 Stunde.
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Spur 2: Fahririchtung Grafenort
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Abbildung 11: Auswertung Verkehrsdaten Zahistelle SO7 fir die Fahrrichtung Grafenort (talauswérts), Summenkurve iber 365
Tage mit dem maximalen stindlichen Verkehrsaufkommen je Tag, Tage mit Uberschreitung der kritischen Verkehrsmenge von
600 Fahrzeugen pro Stunde, Dauer der Uberschreitung der kritischen Verkehrsmenge (von oben nach unten)

Fazit Fahrtrichtung Grafenort (talauswirts)

Talauswarts wird der Schwellenwert an rund 22 Tagen (ca. 6% des Jahres) Uberschritten. Die
maximale Stundenbelastung liegt bei 1 000 Fahrzeugen. An den Tagen mit Uberschreitungen
des Schwellenwertes dauert die Uberlast mehrheitlich zwischen 2 und 3 Stunden.
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Fazit Verkehrskapazitét

Die Fahrtrichtung talauswarts ist in Bezug auf die Uberlastungstendenzen massgebend. Der
Schwellenwert von ungeféhr 600 Fahrzeugen pro Stunde wird im Beurteilungsjahr an 22 Tagen
in Fahrrichtung talauswarts iberschritten. Der Schwellenwert wird dabei mehrheitlich zwischen 1
bis 3 Stunden pro Tag Uberschritten.

Der Schwellenwert ist sehr sensitiv. Wenn es durch Massnahmen zur Reduktion bzw. zur zeitlich
besseren Verteilung des Verkehrsaufkommens gelingt, die stlindliche Maximalbelastung zu re-
duzieren, konnen deutliche Reduktionen von «Problemtagen» bzw. eine Entscharfung der Situa-
tion an diesen Tagen erreicht werden.

Aus fachlicher Sicht kann davon ausgegangen werden, dass mit wenigen wirkungsvollen Mass-
nahmen eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation im Engelbergertal mit besserer
Vertraglichkeit auf den Ortsdurchfahrten erreicht werden kann.

4.3 Bahnkapazitiat im Engelbergertal

Fahrzeugkapazitaten gemass Angaben der Zentralbahn

Beférderungskapazitat heute (gem. BAV Dimensionierung auf Stehplatze bei dieser Fahrtdauer
nicht zulassig):

IR regularer Zug (HGe-Pendel mit GSW*): 315 Sitzplatze

IR saisonaler Zusatzzug (HGe-Pendel alt): 235-300 Sitzplatze (nicht immer gleich viele
Wagen)

Kapazitat zu Spitzenstunden: 550-615 Sitzplatze pro Richtung

* GSW = Gelenksteuerwagen

Kinftig wird auf dem IR Luzern — Engelberg ein integraler Halbstundentakt angestrebt (ganztags,
Mo.-So.). Die dafir erforderlichen Infrastrukturanpassungen (Doppelspurausbau Staldifeld) be-
finden sich in Planung und friihestens 2026 betriebsbereit. Das fir den Halbstundentakt erforder-
liche Rollmaterial ist jedoch noch nicht vorhanden. Bestellt sind lediglich neue Zige als 1:1-Ersatz
fur die HGe-Pendel, die ca. 2024 in Betrieb kommen. Fir den Halbstundentakt sind weitere neue
Zuge erforderlich, die jedoch noch nicht bestellt oder zugesichert sind. Der Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme des integralen Halbstundentakts auf dieser Bahnlinie ist daher von der Mdglichkeit
der Beschaffung neuen Rollmaterials abhangig.

Kinftige Beférderungskapazitat mit integralem Halbstundentakt und Beschaffung von zusatzli-
chen Fahrzeugen (gem. BAV Dimensionierung auf Stehplatze bei dieser Fahrtdauer nicht zulas-
sig):

IR zur vollen Stunde (ADLER + FINK): 470 Sitzplatze (bestellt, Inbetriebnahme ca. 2024)

IR zur halben Stunde (ADLER + FINK): 470 Sitzplatze (nicht gesichert)

Kapazitat pro Stunde, den ganzen Tag: 940 Sitzplatze pro Ri. (+53 % gegenulber heute zur Spit-
zenstunde)

ADLER = 7-teiliger Zug

FINK = 3-teiliger Zug
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Allfilliger Ubergangszustand vor Inbetriebnahme des zusétzlichen Rollmaterials

Seitens des Kantons besteht das Bestreben, nach Realisierung der Infrastrukturanpassungen
moglichst zeithah zumindest teilweise — z. B. zu Beginn nur an Wochenenden — einen Halbstun-
dentakt anzubieten.

Die Moglichkeiten des Weiterbetriebs der heutigen HGe-Pendel zur Sicherstellung des Halbstun-
dentakts sind zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ein Teil dieser Wagen muss dringend aus dem Ver-
kehr gezogen werden, um aufwandige Sanierungsarbeiten zu vermeiden. Heute ist unklar, ob
zum moglichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Halbstundentakts noch eine ausreichende An-
zahl betriebsbereiter Wagen zur Verfiigung stehen wird.

Eventuell steht an Wochenenden bereits bestehendes Rollmaterial, das von Montag bis Freitag
fur S-Bahn-Einsatze genutzt wird, fir den IR Luzern — Engelberg zur Verfiigung. Die Mdglichkei-
ten wurden noch nicht vertieft geprtft. U. a. bestehen Abhangigkeiten zur Planung des Fahrzeug-
unterhalts.

Infrastruktur

Doppelspur Staldifeld (Dallenwil Nord) als
Voraussetzung fur 1/2-h-Takt IR Engelberg,
Umsetzung/Finanzierung mit STEP AS 2030/35
gesichert, Vorprojekt in Planung, Doppelspur Staldifeld %
Inbetriebnahme frihestens 2026

IAbbildung 12: Lageplan Doppelspurausbau / Kreuzungs-
stelle Staldifeld (bei Dallenwil Nord)

Fazit Kapazitidt Bahn

Mit der Einfihrung eines Halbstundentakts des IR Luzern — Engelberg und der Beschaffung von
neuem Rollmaterial (das jedoch noch nicht bestellt/gesichert ist), steigt die Kapazitat pro Stunde
um mehr als 50 % (verglichen mit heutigen Spitzenstunden mit Einsatz des saisonalen Zusatz-
zuges).

Es besteht mehr Flexibilitat bzw. mehr Trasse-Kapazitat, um die maximale Zugskapazitat Gber
langere Tageszeitabschnitte und an allen Tagen anzubieten.
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4.4 Parkierungsangebot Engelberg

Die verfigbare Parkierung stellt ein weiteres wichtiges Merkmal im Zusammenhang mit dem Tou-

rismusverkehr Engelberg dar.

Tabelle 4 : Bestandsentwicklung 6ffentlich zugéngliche Parkplatze (Quelle: Gemeinde Engelberg)

Parkplatz VRP 2002 2011 2017 Bemerkungen

Bahnhof/Post 150 210 30 Neuer Vorplatz Bahnhof statt Parkplatze in Richtung Stden,
einzelne Platze vermietet an Private.

Titlisbahnen 1300 1250 1181 Nach Zahlung 2011: Wegfall Acher, neu Forellenzucht.

Alplerseil 30 In Zahlungen nicht mehr berlcksichtigt/nicht auf Engelber-
ger Gebiet

Brunnibahn 24 290 Brunni Bahn neu bei Klostermatte, Parkplatze alte Station
privat

Klostermatte 350 300 0 Siehe Brunnibahn

Sporting Park 330 280 150 Massive Reduktion aufgrund Hochwasserschutzprojekt /
Tiefgarage viele Platze privat vermietet und nicht 6ffentlich

Bahnhof-Sonnwend- 60 0 36 2011 Zahlung nicht berucksichtigt: Unbekannt wieso. Neu

hof nicht nur ein Platz sondern etwas begriint und Parkfelder

Golf 40 80 137

Flrenalpbahn 150 140 125

Pfistermatte 190 175 175

Muhle 25 23 Werden nur an private vermietet

Kurpark Kursaal 60 60 0 Offentliche Parkplatze aufgrund Hotelneubau verschwun-
den. Nur noch private Platze fiir Hotel und Kursaal AG

Wyden 70 30 65 Neubau MZG, Parkplatzverlust, Optimierung nachtraglich
um Entsorgungshof

Heimat/Durrbach 120 120 120

Diverse Parkuhren 80 20 0 Inbegriffen in Diverse

Bierlialp 70 70 70

Private Parkuhren 32 0

Private Diverse 98 50 Schatzung, nicht gezahlt,

Espen 20 20

Diverse 50 50 Schatzung, nicht gezahlt (Wegfall Gand, alte Tennisplatze,
etc.)

Diverse 24 Schuleggstrasse, Klosterstrasse, Gemeindehaus

Total 3029 2960 2546
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Fazit Bestandsentwicklung éffentlich zugéngliche Parkplétze
In den letzten 20 Jahren reduzierte sich der verfigbare Bestand an 6ffentlich zuganglichen Park-
platzen in Engelberg von ca. 3 000 auf ca. 2 500 Parkplatze.

4.5 Ziel und Strategien fiir Losungsansatze

Parallel zur Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes Obwalden wurden Lésungsansatze zum
Tourismusverkehr Engelberg im Rahmen von Workshops mit Vertreter*innen von Engelberg, den
Bergbahnen, der Hotellerie und auch des Kantons Nidwalden diskutiert. Nachfolgend sind die
Ergebnisse dieses Prozesses zusammengefasst.

Die Lésungsansatze orientieren sich an den folgenden Zielen (was soll erreicht werden?) und
Strategien (wie sollen die Ziele erreicht werden?):

Ziele:

1. Die An-/Abreise nach Engelberg erfolgt fiir alle ressourcenschonend, komfortabel und si-
cher.

2. In den Siedlungen im Engelbergertal werden auch zu Spitzenzeiten Staubildungen so weit
wie mdglich vermieden.

3. Der Binnenverkehr in Engelberg erfolgt fir alle ressourcenschonend, komfortabel und sicher.

Strategien:

‘ Strategie A: Den motorisierten Verkehr am Bestand orientiert entwickeln.

‘ Strategie B: Die An-/Abreise im 6ffentlichen Verkehr und mit Reisebussen fordern.

Strategie C: Den Riickreiseverkehr an Sonn- und Feiertagen im Winterhalbjahr zeitlich
besser verteilen.
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4.6

Losungsansatze fiir Massnahmen

Zugehdrig zu den Strategien wurden die folgenden Ldsungsansatze diskutiert. Massnahmen,
welche als unzweckmassig beurteilt werden, sind kursiv eingetragen.

Tabelle 5: Lésungsansatze

Nr. |Massnahme Erlauterungen Zustandigkeit Zeithorizont Quelle
Umsetzung
A1 | Offentlich zugéngliche | Die maximale Anzahl &ffentlich zuganglicher | Gemeinde kurzfristig Richtplan Ob-
Parkierung Parkplatze soll am heutigen Bestand orientiert walden,
weiterentwickelt werden. Punktuelle Anpas- Teamverkehr
sungen sind mdglich, sofern damit ein Ge-
samtnutzen im Sinne der Optimierung der
Verkehrssituation erreicht wird.
A2 | Parkplatzbewirtschaf- Erhéhung der Tagespreise fur 6ffentlich zu- Bergbahnen, Ge- | kurzfristig Schneepara-
tung gangliche Parkierung an Wochenenden von meinde dies, Team-
heute CHF 5 auf CHF 8; evtl. Reduktion der verkehr
Preise fir mehrtagiges Parkieren
A3 | Informationssystem Information zur Belegung der Parkfelder auf | Gemeinde, Berg- | mittelfristig Schneepara-
Parkplatzbelegung (Hin- | der Hinfahrt (Nationalstrasse oder Stans- bahnen dies,
fahrt) Oberdorf): Angaben zur erwarteten bzw. er- Marty + Part-
reichten, vollstédndigen Belegung aller 6ffent- ner
lich zugénglichen Parkplatze (alternativ: nur
Bergbahnen)
A4 | Verkehrssicherheit in Mit einer Reduktion der maximalen Geschwin- | Kanton Nidwal- mittelfristig bzw. | Marty + Part-
Wolfenschiessen digkeit und Massnahmen zur Aufwertung der | den; Gemeinde langfristig ner;
Ortsdurchfahrt kann die Vertraglichkeit des Wolfenschiessen | (BGK) Student der
Verkehrs und vor allem die Sicherheit des Hochschule
Fuss- und Veloverkehrs in Wolfenschiessen Luzern erar-
verbessert werden. Erarbeitung eines Be- beitet aktuell
triebs- und Gestaltungskonzepts (BGK). ein BGK
B1 | Angebot zentralbahn Mit dem STEP AS 2035 wird auf der Strecke | BAV und Zentral- | langfristig AS 2035
Luzern-Engelberg Luzern-Engelberg ein integraler Halbstunden- | bahn
takt eingeflihrt. Der dazu erforderliche Dop-
pelspurausbau "Staldifeld" bei Dallenwil (in
der Phase Vorprojekt) kann frihestens bis
2026 erfolgen. Das fir die Taktverdichtung er-
forderliche Rollmaterial ist erst teilweise bewil-
ligt. Unter Voraussetzung des erforderlichen
Rollmaterials kann die Bahnkapazitat gegen-
Uber heute (mit Skiexpress) um mehr als 50%
bzw. mehr als 300 Fahrgaste/h gesteigert
werden.
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u . Zeithorizont
Nr. [Massnahme Erldauterungen Zustandigkeit Quelle
Umsetzung

B2 | Angebotserweiterung Das bestehende Angebot der zentralbahn zu | zentralbahn; Kan- | mittelfristig Marty + Part-
Skiexpress Spitzenzeiten im Winterhalbjahr erweitern, tone ner

durch ldngere Kompositionen oder zusétzliche
Umléufe (z.B. 16:24 und 18:24 ab Engelberg).
Dies ist im Rahmen der geplanten Angebots-
entwicklung ohnehin geplant. Die Vorausset-
zung dazu ist die Beschaffung des erforderli-
chen Rollmaterials.

Zusatzangebot durch Reisebusse.

B3 | Attraktive Tarifgestal- Kostengunstige Anreise fir Tagesgaste; Pri- | zentralbahn, VVL, | mittelfristig Tour. Fein-
tung im offentlichen fung kostenlose Anreise ab Stans oder Luzern | DMO, EAB konzept; Ein-
Verkehr mit Wintersportticket (analog Jungfraubahnen) gabe OW zu

bzw. fir Inhaber einer Gastekarte (Hotelgaste, den PGV Tit-

Stammgaste). lis 3020,
Marty + Part-
ner, neu

B4 | Kommunikation Anreise | Kommunikation der attraktiven Angebote (Rei- | Hotellerie, Berg- | kurzfristig (neuer Vor-
im offentlichen Verkehr | sezeit, Umstieg, Gepacktransport SBB) durch | bahnen, DMO schlag)

Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und
Tourismusorganisation

B5 |Verbindung vom Bahn- | Dank dem geplanten Angebotsausbau wird Gemeinde, Berg- |langfristig Schnee-
hof zu Bergbahnen En- | die Reisekette im 6ffentlichen Verkehr sehr at- | bahnen, DMO paradies
gelberg-Titlis und traktiv. Bei der "letzten Meile" zu den Berg-

Brunni bahnen besteht jedoch eine Schwache im An-
gebot bzgl. Wartezeiten, Kapazitaten und
Komfort. Fur die Verbindung zu den BET sind
mehrere Varianten inkl. Starkung der Busver-
bindungen zu priifen.

B6 | Neue Busverbindungen | Direktverbindungen mit Reisebussen aus den | DMO / VVL mit mittelfristig Schnee-
aus den Quellgebieten | wichtigsten Quellgebieten (Luzern, Zug, Zu- privaten Car- un- paradies,

rich, Baden) in Kombination mit Schneesport- |ternehmen Marty + Part-
tickets (analog Lenker Skibus), Extrabus ab ner
Stans / Buochs / Stansstad etc.

B7 | Verlangerung Betriebs- | Durch eine Verlangerung der Betriebszeiten | EAB kurzfristig Marty+Partner
zeiten Gratis-Bus kénnen neue Gastesegmente angesprochen

werden.

C1 | Dynamic Pricing fir Ta- | Bepreisung von Tageskarten fir den Winter- | Bergbahnen kurzfristig Marty + Part-
geskarten Wintersport | sport, die sich an der (erwarteten) Nachfrage ner

orientiert. So kdnnen absolute Spitzen im
Wintersport gedampft oder auf andere Zeit-
raume verlagert werden.
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Nr. [Massnahme Erldauterungen Zustandigkeit Zeithorizont Quelle
Umsetzung

C2 | Staumelder (Ruckfahrt) | Sensibilisierung der Wintersportgaste fir die | Bergbahnen, Ho- | kurzfristig Schnee-
aktuellen Verkehrsverhaltnisse fir die Rick- | tellerie, DMO paradies,
reise (statisch als Erwartung oder dynamisch, Marty + Part-
z.B. aus google maps); Information dazu an ner
Zweitwohnungsbesitzer und Hoteliers fir ent-
sprechende Verwendung durch DMO

C3 | Spezialangebote an Attraktive Angebote (Essen, Trinken, Unter- Bergbahnen, kurzfristig Schnee-
Wochenenden haltung) fir Tages- und Wochenendgaste bei | Gastronomie paradies

den Talstationen der Bergbahnen; insbeson-
dere in Kombination mit C2

C4 | Dosierungsanlage tal- Eine Lichtsignalanlage vor Wolfenschiessen Kanton Nidwalden | mittelfristig Marty + Part-
warts vor Wolfenschies- | staut bei sehr hohem Verkehrsaufkommen ner
sen den talwarts orientierten MIV auf und erhalt

eine funktionale Verkehrsabwicklung in Wol-
fenschiessen und Stans Sid aufrecht.

- Vorgelagerter Parkplatz | Erstellung eines Sammelparkplatzes fiir Autos | Bergbahnen mittelfristig Schnee-
im Engelbergertal (Au- | und/oder Reisebusse mit P+R-Angebot zu paradies
tos und Reisebusse) den wichtigsten Zielen. Wird aufgrund des ho-

hen Aufwandes fiir Planung und Betrieb, der
mangelnden Afttraktivitét fiir die Gaste und
aufgrund der férdernden Wirkung auf den MIV
nicht weiterverfolgt. Die Massnahme wurde
auch im Bericht zum Projekt Schneeparadies
von 2008 bereits verworfen.

- Fliisterbeldge, Reduk- | Diverse Massnahmen mit kurzem Umset- Kanton NW und | kurzfristig bzw. | Marty+Partner
tion der Geschwindig- | zungshorizont aus dem Gutachten von Gemeinden im sehr kurzfristig
keit, neue Signalisatio- | Marty+Partner werden nicht im GVK Obwal- | Engelbergertal
nen, Optimierungen den weiterverfolgt, weil sie vollsténdig im Ge-

Kreisel Kreuzstrasse biet und in der Zusténdigkeit des Kantons
Nidwalden liegen.
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4.7

Umsetzung Massnahmen und Monitoring und Controlling

Die hauptsachliche Zustandigkeit fir die Massnahmen liegt bei der Gemeinde Engelberg als Pla-
nungsbehoérde. Deshalb soll der Lead fur die Umsetzung der Massnahmen und das Monitoring
und Controlling bei der Gemeinde liegen.

Massnahmen zur Umsetzung
Als Ergebnis der diskutierten Lésungsansatze werden die folgenden Massnahmen zur Umset-

zung vorgesehen:

tion rechtzeitig vor der Heimfahrt, z.B. auf Bildschirmen an den
Bahnstationen, in der Gastronomie oder digital, an Zweitwoh-
nungsbesitzer und in Hotels.

Gastronomie

. Zustandig- Zeithorizont
Nr. |Massnahme |Erlauterungen i
keit Umsetzung
M1 | Plafonierung | Die maximale Anzahl 6ffentlich zuganglicher Parkplatze wird auf | Gemeinde kurzfristig
der offentlich | dem Niveau des Steilrampengesetzes auf 3029 Parkplatzen (ge-
zuganglichen | mass Verkehrsrichtplan 2001) plafoniert. Saisonale Parkplatze
Parkplatze in | ("Notparkplatze") sind darin einzurechnen. Sie kénnen fiir maximal
Engelberg 15 Spitzentagen im Jahr bewilligt werden.
M2 | Erhéhung der | Erhdhung der Tagespreise fur 6ffentlich zugangliche Parkplatze Bergbahnen, | kurzfristig
Parktarife auf |auf CHF 8. Mindestens CHF 2 davon sind einem Mobilitatsfonds Gemeinde,
CHF 8 zuzuweisen. Aus dem Fonds werden Massnahmen zur Forderung | Private
des offentlichen Verkehrs und zur Dampfung der Nachfragespit-
zen finanziert. Verantwortlich den Einsatz der Gelder gemass Ziel-
setzung ist die Gemeinde Engelberg.
M3 | Erweiterung Planung/Bereitstellung Rollmaterial im Hinblick auf den Doppel- | Zentralbahn, |ab 2026
Skiexpress spurausbau Staldifeld (bei Dallenwil) frihestens 2026. Kantone
und Halbstun-
dentakt
M4* | Verstarkung Nachfrageorientierter Ausbau des Angebots auf den Linien der En- | EAB mittelfristig
Busbetrieb gelberger Autobetriebe, insbesondere zu den Talstationen der
grossen Bergbahnen.
M5* | Attraktive Ta- | Attraktive Tarifgestaltung im &ffentlichen Verkehr, z.B. durch neue | Kantone, VVL | mittelfristig
rife im OV Produkte wie regionalem Ticket der Jungfraubahnen zentralbahn
M6* | Spezialange- | Einfuihrung neuer Angebote zur Verlangerung des Gasteaufent- Bergbahnen, | kurzfristig
bote an Spit- halts um ein bis drei Stunden, z.B. Events oder kostenloser Aus- Gemeinde
zentagen fahrts-Jeton fiir Gaste der Gastronomie, die nach 17:30Uhr aus-
fahren.
M7* | Information Sensibilisierung durch Information zur An- und Abreise, zur Quali- | Hotels, DMO, | kurzfristig
Hotel- und Fe- | tat der OV-Anreise inkl. Gepécktransport der SBB (z.B. auf Bu- Gemeinde
rienwoh- chungsbestatigung und Homepage).
nungsgaste
M8* | Informationen | Statische und dynamische Informationen (erwartete bzw. aktuelle | Bergbahnen kurzfristig
zur Verkehrs- | Verkehrs- und Parkplatzsituation) fiir die Hinfahrt; auf digitalen Ka-
situation nalen.
M9* | Staumelder Sensibilisierung der Gaste durch Informationen zur Verkehrssitua- | Bergbahnen, | kurzfristig

Massnahmen mit einem * kénnen aus dem Mobilitdtsfonds geméss M2 unterstiitzt werden.
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Monitoring und Controlling
Far die Massnahmen ist ein Umsetzungs- und Wirkungscontrolling einzufiihren und periodisch
(alle 3 Jahre, erstmals per Ende 2024) zu aktualisieren. Die Gemeinde Engelberg reicht dazu
dreijahrlich beim Kanton Obwalden einen entsprechenden Bericht ein. Dabei kénnen beispiels-
weise die folgenden Elemente eingesetzt werden:

Gegenstand

Erldauterungen

Zustandigkeit

Talstrasse (quantitativ und
qualitativ)

Anzahl Spitzentage, Anzahl Spitzenstunden mit
mehr als 600 Fahrzeugen pro Stunde).

Umsetzungsstand der Mass- | Laufende Erfassung Umsetzungsstand pro Mass- Gemeinde
nahmen und aktuelle Planung | nahme inkl. Beurteilung, Ausblick und Handlungsbe-

darf.
Verkehrsentwicklung auf der | Zahlstelle Engelberg: jahrliche Auswertung (DTV, Kanton

Fahrgastentwicklung Zentral-
bahn

Periodische Erhebung des Fahrgastaufkommens
und Aufzeigen der Entwicklung.

Zentralbahn

Fahrgastentwicklung Engel- Periodische Erhebung des Fahrgastaufkommens EAB
berger Autobusbetriebe und Aufzeigen der Entwicklung.
Reisequalitat fir Fahrgaste Stichprobenweise Beobachtungen an Spitzentagen, | EAB
der Engelberger Autobusbe- | insbesondere am Bahnhof Engelberg und bei den
triebe Bergbahnen.
Berichterstattung Monitoring & | Periodische Zusammenfassung und Wiirdigung Mo- | Gemeinde
Controlling nitoring & Controlling mit Beurteilung Zielerreichung
und weiterem Handlungsbedarf. Berichterstattung
an den Kanton. Erstmals per Ende 2024, und fol-
gend alle 3 Jahre.
4.8 Folgerungen fiir das Gesamtverkehrskonzept Obwalden

Der vorstehend zusammengefasste Planungsstand fiir Verbesserungen der Verkehrssituation in
Engelberg und im Engelbergertal stellt eine gute Basis dar fur die weitere Konkretisierung und
Umsetzung. Im Gesamtverkehrskonzept Obwalden werden die Konkretisierung und Umsetzung
entsprechender Massnahmen sowie das Umsetzungs- und Wirkungscontrolling unter dem Lead
der Gemeinde Engelberg verankert. Der Kanton Obwalden stellt die Koordination mit dem Kanton

Nidwalden sicher.
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